
Honeywell/Commercial Switch&Sensor    �� !"#$%&'()

���Tel:021-62370237  ���Tel:010-84583280  ���Tel:0755-25181226  ���Tel:020-38791169  e-mail:jian.bo.zhou@honeywell.com  http://www.honeywell.com/sensing

�� !"

�� �� !"#$%&(HMC1021�HMC1022�

�� !"± 6�� !�� !"0.5�� !�� !"#$%&'�� !"#$

� 85�� 

�� !"#�XYZ��� !"1�� 2��1�� !"8� SIP�� 8� SOIC

�� 2�� !"16 � SOIC�� !"

�� !"#$%&'�� !"#$%&'()*+,-./01�� !"#$%

�� !

�� �� !" /�� !"#$%&'()&*� HMC1001/1002��,�� ! /

�� !"#$%#&'() 50%���� !3 � 10VDC��� !"#�� !

�� !"

�� OEM�� 

���

�    ��

�    �� !

�    �� !

�    �� !

�    �� !"#

�    �� !

�    �� !

�� !"#$%&!'()*

���� !"#$%&'()

��

�� !"85�� !"#$�

�� !"#$%&'()*+

�� !"#$�%&'

�� !"�

�� !"#$

�� 

��

�� 

�� !

NEW

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com
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磁阻传感器

一维、两维磁阻微电路芯片（HMC1021、1022）

外形 /管脚规定
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磁阻传感器

一维、二维磁阻微电路芯片（HMC1021、HMC1022）

主要特性曲线

传感器输出 ——磁场

在置位 /复位以后
传感器输出 ——磁场

在 ±20Oe的磁场范围内输出会发生重复

传感器的噪音——频率
灵敏度——温度

电源电压不变

桥路电阻——温度 置位 /复位脉冲变化的影响

建议脉冲持续时间 2微秒，S/R电压≥ 4V
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磁阻传感器

一维、二维磁阻微电路芯片（HMC1021、HMC1022）

最小值
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        特性参数

电桥电压

电桥电阻

工作温度 *

储存温度 *

磁场范围 *

线性度误差 *

迟滞误差 *

重复性误差 *

电桥偏置（OFFSET）

灵敏度

噪声密度 *

分辨率 *

带宽 *

OFFSET电流带

OFFSET电流带电阻

温度系数 *

OFFSET磁场

置位 /复位电流带

置位 /复位电流

干扰磁场 *

灵敏度温度系数 *

电桥偏置温度系数 *

电阻温度系数 *

横向干扰 *

最大暴露磁场 *

置位 /复位

条件

电桥电压相对于地

电桥电流 =5mA

HMC1021S,1021Z,1022(除HMC1021D 外，

它的工作温度为 -40~300˚C）

环境温度

满量程（FS）—所有施加的磁场

最佳拟合曲线 ± 1Gauss

（25℃） ± 3Gauss

± 6Gauss

± 3Gauss，3次来回，@25℃

± 3Gauss，3次来回，@25℃

OFFSET=（OUT+）-（OUT-），磁场 =0 Gauss

置位脉冲后，电桥电压 =5V

S/R=0.5A

在 1Hz时的密度，电桥电压＝ 5V

带宽 =10Hz，电桥电压 =5V

磁信号（下限 =DC）

从OFFSET+至OFFSET-测量

TA=-40至 125℃

磁场施加在敏感轴方向

从 S/R+至 S/R-测量

2µs电流脉冲

灵敏度开始降低，用 S/R脉冲恢复灵敏度

TA=-40至 125℃ 电桥电压 =5V

电桥电流 =5mA

TA=-40至 125℃ 无置位 /复位

Vbridge=5V 有置位 /复位

电桥电压 =5V，-40至 125℃

正交磁场 =1 Gauss

施加磁场 ± 1Gauss

对零点无永久效果

S/R≥ 0.5A

典型值
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单位：1 Guass(G)=1Oersted(在空气中)

1G=79.58A/m

1G=10Tesla

1G=10gamma

最大值
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*生产中不测试，由设计指标保证
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