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MAS-60 series

■   外形寸法図

項目

電　　源　　電　　圧
DC5V  －5％～12V＋10％（電圧出力）

DC5V  －5％～24V＋15％
（オープンコレクタ出力のみ）

G：グレイコード
B:BCDコード
N：純2進コード

正論理出力　　負論理出力

G, N B

40kbit/sec（精度保証時10kbit/sec）

49.0N（5kgf）（精度保証時19.6N）
29.4N（3kgf）（精度保証時9.8N）

300mA max（電圧出力）
150mA max（オープンコレクタ出力）

消　　費　　電　　流

出　力　コ　ー　ド

出 　 力 　 論 　 理

最 高 応 答 周 波 数

出力パルス数
（標準）

〔パルス数／回転〕

型式名

■   仕様
MAS－60－ 1000G－ 05  C

出力回路
●無記入＝電圧出力
●C＝オープンコレクタ出力

出力コード/分解能
●G＝グレイコード
●B＝BCDコード
●N＝純2進コード

－10°C～70°C／
RH95％max　結露しないこと

－30°C～80°C

耐久0～500Hz　複振幅1.52mm
X、Y、Z方向各2時間

耐久490m/s2（約50G）
X、Y、Z方向3回

300g（ケーブル含まず）

使用周囲温度／湿度

保　存　周　囲　温　度

軸許容荷重
ラジアル
スラスト

5,000r/min許容最高回転数（機械的）

耐　　　　振　　　　動

耐　　　　衝　　　　撃

質　　　　　　　　量

［アブソリュート］

■   出力回路図

1kΩ

電源（＋）

出力
（各bit信号）

COMMON

電圧出力（標準タイプ）

NPNトランジスタ
TD62503P相当

Ice=35mA max
Vceo=30V max

オープンコレクタ出力

　旧型式RA1・RAW1

　豊富なバリエーションで、あらゆるニーズに対応

　優れた耐環境性、IP64実現
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電源（＋）

出力
（各bit信号）

COMMON

Ice=35mA max
Vceo=30V max

■   出力コード

MAS-60（標準タイプ）

MASW-60（オプション：防滴タイプ）
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レセプタクル KPT０２E １６-２３P
（ITT CANNON製）
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旧型式RA1･RAW1

※コネクタピン番号についてはお問い合せ下さい。

WWW.SHSSD.COM

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com




