
       

二氧化碳检测仪/变送器 MIC-CO2-NDIR(1) 

 
一、概述 

MIC-CO2 智能二氧化碳变送器，采用了最先进的超大

规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及

专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体

变送器。产品具有通讯和自诊断功能、安装维护方便，典

型的智能化现场监测仪表的先进性能得到了充分的展理，

极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，

广泛应用于环境保护、试验设备、医疗设备、化工医药等

行业应用。 
 
 

二、技术特点 
1、完全实现了两线气体变送器的数字化、智能化； 
2、 三线制接线方式，标准4～20mA线性电流信号输出与

气体浓度呈线性对应关系； 
3、独特的 LCD 带背光设计技术，现场设备的观察、维护不

4、全量程范围的数字补偿； 
5、三隔爆按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定

6、本安型电路及防爆外壳设计，现场维护安全、方便、快

7、整个壳体依安装需要可 360 度旋转。 
 
 

三、技术参数 
1、采用红外传感器，5年以上使用寿命； 
2、量程：0～500PPM；分辨率:0.01%(可以定做其他各种量程) 
3、测量精度：<±2%F.S.； 

4、重复性误差：±1%； 

5、外型尺寸：180×130×80，整机重量：1.8kg； 

6、隔爆等级：Exd IIC T6； 

7、防护等级：IP66； 

8、可选 LCD 显示，内容包括:50 段百分比条棒进程，5 位 8 段数码

9、LCD 显示模式：ppm、mA； 

10、工作环境温度：-20～50°C； 

11、工作环境湿度:10～95%RH 非凝露； 

12、模拟信号输出: 4～20mA 线性输出； 

13、工作电压:24VDC(12～30VDC)； 

14、工作电流:200mA(最大)； 

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FA
再受光线变化的困扰； 

、校准； 
捷； 

 

显示测量值，8 位 16 段米字型信息提示； 
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