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OEM不锈钢压力传感器 

 
BX系列是针对 OEM客户开发的高性能、小体积的压力传感器。这种
独特的传感器消除了充油和波纹膜片等引起的问题，因此有坚固的传

感面、很长的工作寿命和很高的工作性能。由于是黄铜和不锈钢的结

构，BX传感器可以测量多种腐蚀性介质。它的齐平安装方式适合用于
医疗、食品等对洁净度有较高要求的应用场合。 
 
与其他低成本压力传感器不同，BX系列产品在不增加成本的情况下完
成了温度补偿，因此降低了 OEM的配套成本。 
 
 
 
 

典型应用 

 
• • 
• • 
• 

医疗设备 食品饮料 
压力变送器 智能阀门 
固态压力传感器  

 
 
特点： 

 

• 小体积、低成本 

• 无油结构 

• 齐平安装 

• 高阻抗 

• 恒电流 

 

优点： 

 

• 适合小型设备 

• 消除泄漏和污染 

• 符合卫生要求 

• 小电流，可以电池供电 

• 可以有 4~20mA放大输出集成电路 

 

 

选型表 
 
 
 

型号                  输出 
 
 
 

压力量                 电气端子 
 
 
 
 
 

压力单                 压力类 
 
 
注：并不是每种组合都可选 

015 050 200
025 100 300

PSI

P = PSI

A = 0 - 50 mV

T = Pins
(#22 AWG Solid Wire)

G = Gage (PSIG)

BX   100   P   G   T   A
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安装尺寸
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术规格

 

量程 

物理性能 

过压 

爆破压力 

介质材料 

重量 

电气性能 

零输出 

满量程输出

供电电流 

输入阻抗 

输出阻抗 

绝缘电阻 

环境性能 

冲击 

精度 

使用温度 

补偿温度 

零点温漂 

满量程温漂

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com
列             
ommercial Switch
2370237  北京: Tel

： 

： 

 

50 g

±1%

-40°

-0° ~

在补

 在补

SUNSTAR自动化
-Sensor 霍尼韦尔开关与传感器     2 
:010-84583280  深圳: Tel:0755-5181226  广州: Tel:020-38791169  e-mail:jian.bo.zhou@honeywell.com  http://www.honeywell.com/sensing 

15, 25, 50,100, 200, 300 psig 

(1, 2, 3, 7, 14, 20 bar g) 

2倍满量程 

10倍满量程 

黄铜 和 300不锈钢 

约 13克 

0.0mVdc±5% FSO mVdc (在 25°C时额定电压下) 

50.0mVdc±1.0 mVdc (在额定电压，25°C时) 

4 mA (5.0 Vdc时最大值) 

900 欧 

1500 欧 

1000 兆欧( 250 Vdc时测量) 

 峰值 (5 ms) 

 满量程误差，包括：非线性，迟滞，非重复性 

 ~100°C 

80°C 

偿范围内  小于满量程±1% 

偿范围内  小于±1% 

22 AWG .025 (0.6) DIA. 
TINNED Cu WIRES

APPROX. .38 (9.6) LONG
4 PLCS

(19)

(13)

(8.6)
.75

1/2".23 MAX

3/8"

c

a
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(5.8)

PRESSURE
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