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ApplicAtions ApplicAtionsAnwendung

 8826
HigH temperAture pressure trAnsmitter

Vorteile AVAntAges principAux mAin feAtures

HAuptmerkmAle cArActères distinctifs mAin cHArActeristics

 schiffbau  construction navale  shipbuilding
 Motorenbau  Constr. de moteurs  Engine manufacturing
 schienenfahrzeuge  véhicules sur rail  railways
 Maschinenbau  Machines-outils  Machine tools 
 hydraulik  hydraulique  hydraulics 
 hlK  cvc  hvac 
 Kältetechnik  réfrigération  refrigeration 
 Prozess Techn.  Techn. de procédés  Process technology
 Wasseraufbereitung  traitement de  l‘eaux  Water treatment

 Autoindustrie  industrie automobile  automotive industry
 Prüfstände  Banc d‘essai à frein  Test benches
 ex  ex  ex
 lebensmittelindustrie  industrie alimentaire  food industry

 Autoklaven  autoclavage  autoclaves
 oem-drucksensor  capteurs de pression oem  oem pressure sensors

 Luftfahrt  Aviation  Aerospace

 hohe temperatur:  -25°c...+200°c
 sensor: dünnfilm auf stahl
 messbereich: 0...2.5 bis 0...400 bar 
 ausgangssignal: 4...20 ma
 0...10 vdc

0.5...4.5 vdc
canopen busprotokoll

 nlh (bsl durch 0): ± 0.3 % d.s. typ.

 haute température:  -25°c...+200°c
 capteur: couche mince sur acier
 Plage de mesure: 0...2.5 à 0...400 bar 
 signal de sortie: 4...20 ma
 0...10 vdc

0.5...4.5 vdc
canopen bus protocole

 nlh (bsl par 0): ± 0.3 % e.m. typ. 

 high temperature:  -25°c...+200°c
 sensor: thin film on steel
 measuring range: 0...2.5 to 0 ...400 bar 
 signal output: 4...20 ma
 0...10 vdc

0.5...4.5 vdc
canopen bus protocol

 nlh (bsl through 0): ± 0.3 % fs typ.

 

 für hohe temperaturen
 hervorragende langzeitstabilität
 Kundenspezifische ausführungen möglich
 Kleine bauweise
 Kleines gewicht

 Pour températures hautes
 grande stabilité à long terme
 différents modéles spécifiques aux clients
 construction compacte et robuste
 Poids legère

 for high temperatures
 excellent long-term stability
 customized types possible 
 small and rugged construction
 light weight

Auf AnfrAge 
sur demAnde 
pleAse Ask us

electronics
(signal condition-
ing module)

sensor
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BestellinformAtion / informAtion pour lA commAnde / ordering informAtion

 8826
HigH temperAture pressure trAnsmitter

Varianten Code/ Codification de variantes/ Custom build code 8826.XX.XXXX.XX.XX.XX...

Bereich 0 ...  2.5 Überdruck   max.  5 75
Plage 0 ... 4.0 Surpression  8 76
Range 0 ... 6.0 Over pressure  12 77
 0 ... 10   20 78
[bar]   0 ... 40 [bar]  80  81
   0 ... 100   200 83
   0 ... 400   800 84
   
    
sonderbereich nach Kundenwunsch, z.b.         -0.1 ... +4 bar   XX 
Plage à spécifier par le client, p.e.:
customized ranges on request, e.g.:

Sensor relativ/ relatif/ relative   25
Capteur

Druckanschluss m10x1 aussen/ mâle/ male   27 
Raccord de pression  
Pressure connection

 Ausführung Kabellänge/ longueur du câble/ cable lenght:    
 Exécution  500mm   mit gerätestecker/ embase mâle/ male electric plug: m12x1,5-pol. (mat.: Pbt)  05
Execution  1000mm mit gerätestecker/ embase mâle/ male electric plug: m12x1,5-pol. (mat.: Pbt)  10

Ausgangssignal output   load resistance isuPPlY  usuPPlY 

Signal de sortie  canopen bus protocol: mit voreinstellung/ avec préréglage/ with pre-adjustment:
Output  node-id: 1, baudrate 20 kbps     52
  node-id: 1, automatische baudrate-erkennung/ détection de baudrate automatique/  53
   automatic baud rate detection
  4 ... 20 ma    (usupply–9v)/20ma    24 (18...32) vdc  *3)19
  0  ...10 vdc	 	 	 	 ≥2.0 kΩ ≤10 ma   24 (15...32) vdc  *3)17
 0.5 ... 4.5 vdc ≥2.0 kΩ ≤10 ma   5(4.5...5.5) vdc ratiom. *3)23  
 *3) auf anfrage/ sur demande/ please ask us

Zubehör Kabeldose/ fiche femelle/ female electrical connector: m12x1,5-pol.  33
Accessoires
Accessories

trafag entwickelt und produziert auch speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnittene Produkte. bitte fragen sie uns an.
trafag développe et fabrique des produits adaptés à vos besoins spécifiques en se basant sur votre cahier des charges.contactez-nous s.v.p.
trafag develops and manufactures customized products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us.i

VorlÄufig 
préliminAire 
preliminAry
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spezifikAtionen

HAuptmerkmAle
hohe temperatur: -25°c...200°c
sensor: dünnfilm auf stahl (s. material)
messbereich: 0...2.5 bis 0...400 bar 
ausgangssignal: 4...20 ma

0...10 vdc, 0.5...4.5 vdc
canopen busprotokoll

genAuigkeit
tfb @ -25...+200°c: ±2.0 % d.s. typ.
genauigkeit @ +25°c: ±0.3 % d.s. typ.
nlh @ +25°c (bsl durch 0): ±0.3 % d.s. typ.
tK nullpunkt und spanne: ±0.03 % d.s./K typ.
langzeitstabilität 
 1 jahr @ +25°c: < ±0.2 % d.s. typ. 

elektriscHe dAten
ausgangssignal/speisespannung: 
4...20 ma 24 (18...32) vdc
0...10 vdc 24 (15...32) vdc
0.5...4.5 vdc 5 (4.5...5.5) vdc ratiometrisch
canopen busprotokoll: 12/24 (8...32) vdc
anstiegszeit: typ. 1 ms/10...90%

nenndruck
einschaltverzögerung: 1 s

umgeBungsBedingungen                 
sensor

betriebstemperatur 
   sensor: -25...+200°c
   Kabel: -25...+150°c
medientemperatur: -25...+200°c
schutzart: iP67
feuchtigkeit: max. 95% relativ
vibration : 30g (10...3000 hz)
schock: 100g/ 11 ms

umgeBungsBedingungen 
elektronik

betriebstemperatur: -25...+125°c
schutzart: iP67
feuchtigkeit: max. 95% relativ
vibration : 25g (20...2000 hz)
schock: 100g/ 11 ms

emV-scHutz 
emission: en/iec 61000-6-4
immunity: en/iec 61000-6-2

mecHAniscHe dAten sensor
material 
 sensor: 1.4542(aisi630)
 gehäuse:  1.4301 
   o-ring: fKm
 Kabel:  Ptfe/Pfa
anziehdrehmoment: 7 nm
gewicht: (ohne Kabel) ca. 13 g 
druckausgleich: über Kabel 

mecHAniscHe dAten elektronik
material
 gehäuse:  1.4305
   gerätestecker: siehe bestellinformation
gewicht: (mit Kabel) ca. 50 g

 8826
HigH temperAture pressure trAnsmitter

specificAtions

mAin cHArActeristics
high temperature: -25°c...200°c
sensor: thin film on steel (see material)
measuring range: 0...2.5 to 0...400 bar  
signal output: 4...20 ma

0...10 vdc, 0.5...4.5 vdc
canopen bus protocol

AccurAcy
teb @ -25...+200°c: ±2.0 % fs typ.
accuracy @ +25°c: ±0.3 % fs typ.
nlh @ +25°c (bsl through 0): ±0.3 % fs typ.
tc zero point and span: ±0.03 % fs/K typ.
long term stability 
 1 year @ +25°c:   < ±0.2 % fs typ. 

electricAl dAtA
output/supply voltage: 
4...20 ma 24 (18...32) vdc
0...10 vdc 24 (15...32) vdc
0.5...4.5 vdc 5 (4.5...5.5) vdc ratiometric
canopen bus protocol: 12/24 (8...32) vdc
rise time: typ. 1 ms/10...90%

nominal pressure
switch-on delay: 1 s

enVironmentAl conditions 
sensor

operating temperature 
   sensor: -25...+200°c
   cable: -25...+150°c
media temperature: -25...+200°c
Protection: iP67
humidity: max. 95% relative
vibration : 30g (10...3000 hz)
shock: 100g/ 11 ms

enVironmentAl conditions 
electronics

operating temperature: -25...+125°c
Protection: iP67
humidity: max. 95% relative
vibration : 25g (20...2000 hz)
shock: 100g/ 11 ms

emc protection
emission: en/iec 61000-6-4
immunity: en/iec 61000-6-2

mecHAnicAl dAtA sensor
material 
 sensor: 1.4542(aisi630)
 housing:  1.4301
   o-ring: fKm
 cable:  Ptfe/Pfa
tightening torque: 7 nm
Weight: (without cable) ca. 13 g 
Pressure compensation: via cable 

mecHAnicAl dAtA electronics
material
 housing:  1.4305
   male electrical plug: see ordering information
Weight: (with cable) ca. 50 g

spécificAtions

cArActères distinctifs
haute température: -25°c...200°c
capteur: couche mince sur acier (voir matière)
Plage de mesure: 0...2.5 à 0...400 bar  
signal de sortie: 4...20 ma

0...10 vdc, 0.5...4.5 vdc
canopen bus protocole

précision
teb @ -25...+200°c: ±2.0 % e.m. typ.
Précision @ +25°c: ±0.3 % e.m. typ.
nlh @ +25°c (bsl par 0): ±0.3 % e.m. typ.
ct point zéro et écart: ±0.03 % e.m./K typ.
stabilité à long terme 
 1 année @ +25°c: < ±0.2 % e.m. typ.

spécificAtions électriques
signal de sortie/tension d‘alimentation: 
4...20 ma 24 (18...32) vdc
0...10 vdc 24 (15...32) vdc
0.5...4.5 vdc 5 (4.5...5.5) vdc ratiométrique
canopen bus protocole: 12/24 (8...32) vdc
sensibilité de réponse: typ. 1 ms/10...90% 

pression nominale
retard à l‘enclenchement: 1 s

conditions d‘enVironnement 
cApteur

température de service  
   capteur: -25...+200°c
   câble: -25...+150°c
température de médias: -25...+200°c
Protection: iP67
humidité: 95% max. relatif 
vibration : 30g (10...3000 hz)
choc:  100g/ 11 ms

conditions d‘enVironnement
électronique

température de service : -25...+125°c
Protection: iP67
humidité: max. 95% relatif
vibration : 25g (20...2000 hz)
choc: 100g/ 11 ms

cem protection
emission: en/cei 61000-6-4
immunité: en/cei 61000-6-2

spécificAtions mécAniques cApteur
matériel 
 capteur: 1.4542(aisi630)
 boîtier:  1.4301 
   o-ring: fKm
 câble:  Ptfe/Pfa
couple de serrage: 7 nm
Poids: (sans câble) ca. 13 g 
compensation de pression: par câble 

spécificAtions méc. électronique
matériel
 boîtier:  1.4305
   embase mâle: voir information pour la commande
Poids: (avec câble) ca. 50 g
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 8826
HigH temperAture pressure trAnsmitter

mAssBilder / cotes d‘encomBrement / dimensions
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