
无线通讯方式的温湿度传感器在烟草行业温湿度测量中的应用
 

   说明：该方案也适用于其他需要对环境温、湿度监控的领域，如：成品库、醇化库、发酵库、储丝房等，现仅以某烟叶发酵库为例。
1 概述
    无线通讯方式的温湿度传器（WOW）是美国PointSix公司新一代高精度数字式传感器，与在线式温湿度传感器相比较，有如下优点：   

1) 1)        无线温、湿度传感器的安装位置没有任何限制且无须布线。（在无线电通讯距离范围内）
2) 2)        无线温、湿度传感器采用防水设计可以应用于非常潮湿的环境。
3) 3)        无线温、湿度传感器的安装和维护非常简便。
4) 4)        减少了电缆使用量，降低了系统成本、提高了系统的可靠性。
5) 5)        如果发酵库翻新，无线温、湿度传感器不存在连接电缆问题可以随意拆卸，不存在重复投资问题。
6) 6)        系统可以很方便的与空调机的自动控制系统连接。
为便于介绍，下面以某烟厂为例进行方案论述。该卷烟厂发酵库采用人工发酵，由31间发酵室组成。每间发酵室可装烟包400~600包，每一发酵周期为15天，每月要完成1万~3万包的发酵任务，保证该卷烟厂年生产计划。
2 人工发酵的基本程序
1） 1）升温阶段: 温度由室温升至45℃，相对湿度55%-60%，时间3天。
2） 2）保温阶段: 温度稳定在45℃，相对湿度60%-65%，时间9天。
3） 3）降温阶段: 温度逐渐降至室温，时间3天。
3 用户需求分析
发酵库现有37名工作人员，采用四班三运转方式，每两个小时派人进发酵室内抄写室内环境温度、湿度、烟包包心温度，全年365天从不间断。由于发酵室内温湿度通常保持在45℃和60%左右，房间内充满了湿热蒸汽和烟包散发出的刺鼻的烟味，工作环境恶劣，影响操作工身体健康。而且，采用人工定时记录数据的方式，数据精度、数据的完整性无法保证；数据处理、生产管理仍停留在落后的手工制表的模式下，卷烟厂其他车间相比，发酵库的生产状态监测、生产管理水平确实落后了。
发酵库曾采用苹果机和单板机对温、湿度进行计算机自动检测。由于信号干扰和备件问题，系统运行了两年后被废弃。
4 系统设计指标
1) 1)        可靠性高，可以常年不间断运行。
2) 2)        系统维护简单、使用方便。
3) 3)        自动化程度高，最好可以进行温湿度的自动控制。
4) 4)        每个发酵室外最好有现场温、湿度显示。
5 系统基本功能
1）自动监测全部传感器的测定值，并实时显示在计算机屏幕上.

2）曲线功能: 提供实时、历史趋势图、对环境的温度、湿度及包心温度的变化用曲线显示在屏幕上.

3）报表功能: 按用户要求输出报表，打印温湿度变化的记录数据和曲线.

4） 4）  传感器参数修改功能: 通过通讯网络对网上的传感器中的参数进行修改、设定(站址、量程、零点、温度系数)

5） 5）  调度及管理功能: 系统具有在现有硬件平台上，为将来通过Internet网络实现生产计划下达及生产现状的WWW服务的功能
6 系统方案
6.1数据采集方案
根据烟叶发酵库温、湿度控制的要求，烟叶发酵库温、湿度控制及监测拟采用新一代无线数字式环境温、湿度监测仪WOW和新一代离线式温、湿度记录仪ILogger-THT。WOW与PointSix研发的HA8-WOW设备配合使用，可实现在烟叶发酵库内的多点温、湿度24小时实时自动监控。离线式温、湿度记录仪ILogger-THT可在烟叶发酵库中对需重点进行温、湿度控制的产品进行24小时温、湿度实时监测和记录。具体方案如下：
根据烟叶发酵库内部结构及布局特点，在发酵库内设置3～4个WOW温、湿度监测点，这些监测点将根据实际情况，进行设置点优化选择。监测点优化设定的原则是：
1) 1)        监测点应优先设置在是发酵库中远离通风机和空调机送风口位置或通风效果不好的位置；
2) 2)        监测点在发酵库内分布尽可能均匀，确保对整个发酵库温、湿度的有效监控；
3) 3)        监测点应根据发酵库中温、湿度的实际情况进行合理布置。如在发酵库靠近天花板位置和天花板上温度一般较库内其它位置较高，应考虑布置一定数量的监测点。在靠近地面的墙面上湿度较大，也应有一定的监测点；
4) 4)        监测点位置以不影响发酵库中烟包码放和运输为原则。
每个WOW监测的温、湿度信息通过HA8-WOW接收器接收，这些信息由HA8-WOW通过1-Wire™网络与中央控制计算机连接，由中央控制计算机对所有监测数据进行判读和分析，并形成各个监测点的温、湿度监测历史趋势图。如果发现某个或某几个温、湿度监测点的温、湿度出现异常，中央控制计算机将对发生异常的监测点位置进行判断，通过优化计算确定哪台通风机或空调机工作异常。优化计算的原则是：
1) 1)        确保温、湿度异常在最短时间内得到控制；
2) 2)        选择控制距离发生温、湿度异常最近的通风机或空调机工作。
在发酵库固定监测点进行温、湿度监测的同时，对于某些需重点进行监测的监测点还可以进行重点监测。具体措施是采用离线式温、湿度记录仪ILogger-THT。将离线式温、湿度记录仪ILogger-THT安装在需要监测的位置，ILogger-THT将按照事先设定的时间间隔，定时进行温、湿度测量并记录在ILogger-THT自带的Ibutton信息纽扣上，管理人员可定期将ILogger-THT记录在Ibutton信息纽扣上的温、湿度测量结果下载到中央控制计算机上。中央控制计算机将下载数据整理并形成分析报告和监测点的温、湿度历史趋势图。每个发酵库，一般可考虑配置1～2个离线式温、湿度记录仪ILogger-THT。
关于发酵库内通风机和空调机控制，如果发酵库中通风机和空调机的自动控制系统已经建立，那么仅需将中央控制计算机的控制信号传给该系统即可。如果发酵库中通风机和空调机的自动控制系统未建立，可采用PLC控制器实现中央控制计算机对通风机和空调机的自动控制。该部分控制如何实现视发酵库的具体情况而定，本文将不作详细论述。
6.2系统组成
发酵库温湿度控制系统由：中央控制计算机、基于无线通讯方式的高精度数字式环境温湿度传感器—WOW、HA8-WOW主机适配器、无线通讯网络、离线式温湿度记录仪ILogger-THT等五部分组成。
6.3性能参数
6.3.1 WOW无线温度传感器 

WOW无线温度传感器是依靠电池驱动的数字式温度传感器，内置微处理器无线频率为418 MHz.通过 FCC认证的无线传输器。
1）主要特点：
·          信息钮DS18B20具有64位ID和数字式温度传感器
·          采用直接数字式传感器技术
·          离HA8-WOW接收器最远可达45米
·          传输率从10到255秒可设定
·          可同时有100个传感器一同工作
·          电池可工作2到5年
·          体积小，ABS外壳（4×5×1厘米）
·          防水，适应于潮湿环境
·          ID和温度传输中带CRC16校验
·          内置环形天线
2）性能参数：
·          传输率
10-255秒可设定
·          安装电池后存放时间
在静止模式下可存放5年(使用备有电池可工作10年)

·          尺寸(轮廓)
4W X5 H X1 D (厘米)

·          质量
30克
·          存储温度 
 -30到85摄氏度
·          工作温度
-30到85摄氏度(备用电池-30到85摄氏度)

·          传输状态下电池(CR2032)寿命
在CR2032下2-5年并且传输周期为10～240秒
·          传输状态下电池寿命(备用电池)
备用电池下可工作3-7年且传输周期为10～240秒
·          电池
CR2032 三伏锂电池或3.6伏锂电池
·          FCC 鉴定
FCC ID: M5ZWOW

6.3.2 HA8-WOW

HA8-WOW是ASCII码 RS232或RS485 至1-Wire网络、内置无线频率为418MHz接收器的主机适配器
HA8-WOW是RS232 或 RS485到1-Wire网络的接口，该接口提供了一个为内置控制器和基于DOS应用的ASCII码指令集，用来与iButton的1-Wire网络设备和无线传感器相匹配。
主要特点：
·支持1-Wire网络的ASCII码指令
·内置418MHz无线接收器
·从无线传感器上接收、解码和校验每个无线信息包
·为有线产品自动提供灵巧的插拔接口
·每个采用基于1-Wire的CAT-5网络可连接至600米远和100个设备
·每个主机串口支持26个主机适配器
·波特率从600至115K可选择
·适配器地址从1～26可选择
·具备RJ－11连接器和连接RS232/RS485接口电缆
·3个相同的RF11提供了简单的网络接口
·提供了搜索、条件搜索和全程搜索指令
·支持Touch Memory文件格式
·自动对TMEX生成和CRC16校验
·模块模式指令支持所有1-Wire网络功能
·超过27 kV的ESD保护（IEC801-参考模式。）
6.3.3离线式温、湿度记录仪ILogger-THT

         离线式温湿度记录仪ILogger-THT包括：ILogger-THT测试仪、时间
     校准信息钮DS1994、温湿度记录信息钮DS1996。
     ILogger-THT测试仪的主要功能及特点是：
·          可进行相对湿度和温度测量
·          相对湿度和温度可采用NIST校准
·          每个ILogger-THT具有唯一的64位电子序列号，每条温、湿度记录带有时间和日期标记，便于计算机管理和数据分类纪录
·          内置可更换的锂电池，可以持续使用2年
·          采用LED操作指示器，方便使用及操作
·          可采用墙壁安装或表面安装，便于安装
ILogger-THT的主要性能参数如下：
	技术参数
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	锂电池寿命（4*2032）
	2
	2.2
	2.5
	年

	温度传感器精度（9 bits)
	 
	0.9
	 
	Deg F

	记录抽样文件DS1996
	 
	 
	2241
	抽样

	记录比率
	5
	 
	1280
	分钟

	RH量程
	0
	 
	100
	%RH

	RH线性度
	 
	±0.5
	 
	%RH

	工作温度范围
	-20
	 
	70
	℃

	湿度的稳定性 在50% RH ±1%
	 
	5
	 
	年

	湿度的总体精度 在25℃
	 
	5
	 
	%FS


6.3.4监控计算机
·          主机选用标准的 “奔腾”工业控制计算机
·          PENTIUM  III 500   

·          128M  RAM；20G 硬盘
·          20 ’CRT；
·          打印机 、
·          多媒体套件；通讯接口
6.3.5软件配置
·          中文WINDOWS NT 4.0 SP5

·          INTOUCH 7.1工业组态软件、DDE通讯协议
·          MICROSOFT  EXCEL 电子表格软件
6.3. 6环境参数
·          温度：+10℃～+30℃
·          湿度：< 85 % （25℃）
·          交流电压： 380V AC

·          地线：信号地接地电阻< 4 欧姆
6.3.7上位机软件性能
选用国际上市场占有率占第一位的第三代面向对象的工业组态软件－WONDERWARE公司的INTOUCH工业组态软件。我们在实际使用中认为该软件有如下优点：
·          中文WINDOWS平台，彻底解决了汉化问题。
·          符合计算机系统的发展趋势。
·          软件开发直观、易懂，便于用户二次开发和系统集成。
·          采用标准数据格式，与MICROSOFT公司的EXCEL电子表格软件共享数据，用户可以方便地开发自己的管理软件。
7 建设周期
1) 1)        可行性报告编写并通过评审：1个月
2) 2)        元器件及系统硬件购买和调试：3个月
3) 3)        软件设计、安装、调试：1个月
4) 4)        现场安装、系统调试：2个月
5) 5)        其中软件设计及元器件购买可并行，总的建设周期为6个月。
8 方案可行性及效益分析
发酵库温、湿度自动控制系统方案是在目前军工产品成品库技术方案基础上进行改进的项目，对其可行性分析如下：
1) 1)        温、湿度控制系统采用美国PointSix公司无线高精度温、湿度监测仪WOW和离线式温、湿度记录仪ILogger-THT，监测仪具备测量精度高，测量精度稳定性好，测量可靠性高，可进行24小时不间断测量等特点，符合发酵库温、湿度控制要求。并且上述测量仪器目前已经成功用于粮库、油库等项目的温、湿度控制，是成熟技术；
2) 2)        采用无线通讯方式的高精度数字式环境温、湿度传感器，能取得更加显著的经济效益。
对采用该温、湿度自动控制系统的效益分析如下：
1) 1)        发酵库温、湿度自动化控制系统将实现发酵库温、湿度监控的自动化，这对提高发酵库温、湿度监控的可靠性，实现发酵库管理的科学化具有重大意义。特别是对于卷烟厂而言，质量控制是其生命线，温、湿度自动控制系统将是确保发酵质量的重要保证。
2) 2)        发酵库在花费较小的经费投入下，经过一定技术改进，实现温、湿度监控的自动化，可将其管理水平提升到一个新台阶；
3) 3)        该自动控制系统具有良好的可扩展性，在中央计算机建立后，今后可通过计算机网络或电话线实现多个发酵库的统一监控和管理，真正做到了“一次投资，长久收效”。
总之，该发酵库温、湿度自动控制系统的建成将会对发酵库管理的现代化起到一定的推动作用，并具有良好的经济效益。
 

无线温湿度传感器与普通温湿度传感器性能和价格比较
 

	比较项目
	普通的在线方式
	无线通讯方式

	 

 

系统精度
	低                                                                                     系统精度=传感器精度*变送器精度*巡检仪精度    （普通的在线方式传感器采集的温湿度数据传递到计算机时，必须通过三次模拟量到数字量的信号转换过程，而每次转换都肯定产生精度误差，所以，最终有效数据结果精度低、误差大）
	高                                                                                     系统精度=传感器精度                        （传感器只通过一次模拟量到数字量的信号转换过程，在随后的数据传送中就是不存在转换精度问题的数字信号）

	技术先进性
	已经使用了将近20年的通用技术
	21世纪初最新的无线通讯产品

	 

可靠性
	              低                                      （因为有接线，所以存在电缆不通—被耗子咬断、老化、接线端子松动等潜在的故障隐患）
	             高                                        （因为没有接线，所有元器件全部密封在一层防水涂料中，可以应用于非常潮湿的环境）

	 

安装方式
	复杂                                                                                  （需要走桥架、布线、配电）
	简单                                                                                  （无线通讯方式，高效锂电池供电）

	工程施工量
	大
	小

	可替换性
	差
	好

	可维护性
	差
	好

	 

使用寿命
	一般                                                                                   （即使该库房不使用，传感器仍安装在现场）
	             长                                           （该库房不使用，可以把传感器轻松地取下，停止其工作，存放到环境好的备件库内）

	 

重复使用性
	难                                                                                     （拆卸不方便）
	容易                                    （只要传感器在使用精度范围内，就可以在不同的地点、不同的项目中重复使用）

	 

投资成本
	一次性投资成本高                                                          （不管该库房是否马上使用，都必须一次性布线、安装传感器）
	一次性投资成本低                                                          （无线温湿度传感器可以按实际使用量购买）

	 

价格比较
	    单个传感器价格低                                   （如果要真正完成数据采集还需要配置变送器、巡检仪、电缆、桥架、阻燃管等辅助设备）
	单个传感器价格高                                                     （综合考虑系统各方面因素，系统总投资效益高）


 欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。
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QQ:195847376
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传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329
深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918 FAX:0755-82914956
北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号
TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996  
上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 
TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037
西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)  
　　　　　      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号  
TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382
成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376
 SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www

 HYPERLINK "http://www.sensor-ic.com/" .SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。
更多产品请看本公司产品专用销售网站:
商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/
商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/
商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/
商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/
商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/
商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：
    地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

    电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com
    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376
    深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918 FAX:0755-82914956
    技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。
    北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号
               TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996  
    上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号 
               TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037
    西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)  
　　　　　      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号  
            TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

