
	新型单片编解码集成电路UM3758的应用电路设计


	　目前常见到的编解码集成电路(如MC145026、MC145027及HT─12E、 HT─12F等)大多是由编码集成块和解码集成块配对使用，它们一般只有8位地址输入端、4位数据输入端。而UM3758系列集成电路则集编码发送和解码输出于一身，[image: image4.jpg]21 NS EANLRESRNEON
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在一片IC内通过设置可用于编码发送或用于解码接收，其产品根据用途不同分为如表1所示的几种型号，其封装形式有体积较大的双列直插DIP 封装和适用于贴面安装技术的小型SOP塑封形式，如UM3758－108A有n=10位三态地址输入端和8位二态锁存式数据输入或输出端，DIP封装，采用红外（IR、RF）、 超声波（US）、有线、无线等方式实现远距离传输控制，可广泛地应用于汽车、摩托车、仓库、保险柜、移动电话、军事通信等方面，具有独特的双向遥控报警和双工收发功能。下面以UM3758─108A/AM 为例介绍其在遥控、报警电路设计中的应用。 

1. UM3758－108A/AM编解码器在红外遥控电路中的应用
　　图1是单片UM3758－108A/AM红外编码发送电路，A1～A10为地址输入端，可由外接三态编码开关设置；D1～D8可由微型拨动开关对编码数据进行设置；19脚外接100kΩ振荡电阻和120pF电容；21脚接VCC；23脚外接驱动发射电路，用于发送由地址、数据编码后的信号，此处可由Tx驱动两只串接的IR－LED红外发光二极管,以增强红外光信号的发射功率。
　　图2是解码接收电路，它由红外接收放大电路、解码电路、驱动控制电路等组成。IC1 20106A为外接收、检波集成电路，PD光敏二极管接收到发射器发来的红外光信号时，经检波处理后把编码脉冲送往UM3758－108A/AM的22脚输入端去解码。UM3758－108A/AM的21脚接VSS作解码工作。

D1～D8为数据输出端，编码脉冲输入到22脚后，解码电路对接收的地址和数据进行对比检查，如果解出的地址与解码电路设置的地址码一致，就暂停下面的8位数据字段并与原先暂存的有效数据字段比较，当第二次接收到编码信号时，地址字段再次比较，并与先前暂存的数据字段进行比较。如果连续两次代码与第一次一致，接收数据就按位传送到输出锁存器中，由D1～D8引脚输出用于多路控制的信号。同时23脚RX输出“L”低电平使LED二极管发光，表示接收正确，此后将保持这种输出状态， 直到连续两次检测地址、数据码与原先不一致，才使23脚RX的输出回到“H”高电平状态。锁存数据的更新要在新的编码被接收并连续三次对照一致的情况下才会更新。　　 
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D1～D8输出端能直接用于控制，可控制8种设备或8种动作，若把D1～D8输出作为二进制码进行译码，就可获得28=256种组合状态，即可控制256种动作。 

2. UM3758－108A/AM编解码器在监控报警电路中的应用
　　利用UM3758－108A/AM芯片中的D1～D8数据输入／输出功能可在报警发射端把D1～D8设置成报警点的地址和报警种类，并可在接收端解调出报警点的地址和报警类型，让值班人员及时了解和处理报警情况。
　　在设计报警发射电路时：D1～D6 六个数据输入端可通过拨码开关设置成防范区的地址，可设置26=64个防范区。D7、D8 两个输入端外接二进制编码的报警探头，可设置成火警、水警、盗警等4种报警种类。通过A1～A10 地址输入端设置防范区的优先级别及报警去向，如对于银行金库这类的特殊防范区，一旦报警，其报警信号可根据设置的防范区级别直接将报警点的地址和类型通知公安110报警台或银行行长及金库值班人员， 让他们及时了解并处理所出现的各种情况。23脚编码脉冲输出端外接驱动放大电路，可以有线或无线的方式实现长距离传输。[image: image5.jpg]01104 44087 Py L]
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　　报警接收电路如图3所示，它由报警输入电路、解码识别电路、单片机控制、显示、驱动电路等组成。由CD4060 14位二进制分频器外接电阻RS=450kΩ，RT=45kΩ和电容C=0.1μF构成RC振荡器。其频率为f=100Hz，由Q4～Q9输出的4～9级分频脉冲信号分别加到由CD4067、CD4051组成的64选1模拟开关电路的地址A、B、C、D端和片选端，循环接通64路报警信号，当某一路有报警时，由分频器送出的地址信号选通这一路，报警信号加到UM3758－108A/AM解码器的22 脚 IN 输入端， 同时这个信号加到NE555单稳态触发器2脚的输入端和AT89C51单片机的P32 INT中断口， 在NE555集成块的3脚输出一个展宽的高电平脉冲信号以强迫CD4060振荡器停振并锁定CD4060输出的分频脉冲信号即锁定CD4067的地址，使UM3758－108A/AM解码器有充足的时间正确识别出报警点的地址和报警类型，此报警点的地址和报警类型信号加到AT89C51单片机的P1输入口。 当单片机接收到中断信号后立即停止其正常的工作去读取P1口的数据，单片机根据读取的数据（包括报警点的地址和报警类型）进行分析、处理，通过数据线DB0～ DB8送到8255芯片，8255PA、PB、PC口输出视频音频切换、显示和控制信号，打开报警现场的摄像机和拾音器观察现场情况，并根据报警点的级别和报警类型及时通知公安110或120台，以便及时采取强有力措施，防止事故的进一步扩大和最大限度减少损失。 
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