
SDL8097是一款带显示的时钟IC，它具有以下功能； 
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31灯反显三排LED表 
一、 产品概述 

 2个模式转换：时间（小时、分钟、A/PM），日期（月、日）  

 三个按键操作（TEST为全显） 

 上电时间为12：00AM，日期为7月1日 

 LED亮着时间为7秒 

 三个LED模式指示灯AM、PM、DATE 

 4档LED亮度选择，默认第3档亮度，4档亮度可循环 

 自动唤醒功能（15分、30分、45分、整点）唤醒，默认为关闭 

 正常工作电压 3V 

 静态电流≤3uA 

 

 LED图： 
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二、 操作说明 

 

按MODE键一下查看时间，再按一下显示日期（循环）。 

在时间模式下长按SET键3秒，此时小时闪动（紫色框内闪动），表示进入调整

模式，如下图表示： 
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图3表示分钟闪动，按MODE键调整分钟，按SET一下进入月份调整（二月份天数29天）

图4表示月份闪动，按MODE键调整月份，按SET一下进入日调整 

图5表示日闪动，按MODE键调整日数，按SET一下进入亮度调整 

图6表示上电默认亮度为3档，共4档亮度，按MODE键调整亮度，按SET一下进入自动唤

醒调整 

图7表示关闭自动唤醒功能，按MODE键选择自动唤醒时间，按SET一下回到时间模式 

按TEST为全显，松开时回到正常时间显示。 

 

开机动画如下图所示： 
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三、 应用电路 
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四、 封装形式 
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